HUPPE Solva pure részben keretes kivitel
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A HUPPE Solva pure kivalé minéség(i fém A csuklépant emellett pedig beliilrél is kiviilrél Csuklopant direktlitkdzo részben keretes: A
fogantyu kombinacidval rendelkezik: kivil for- is nyithato. Ez helytakarékos és a zuhanyrész kivalo minéségben eloxalt falprofil elrejti az
matervezett kengyelfogantyu - beliil gombos tokéletes szell6zését eredményezi intelligens csuklépant kotést

fogantyu az egyszerdi tisztitas érdekében

UJ TECHNIKA: Az emelé/siillyeszté mechaniz- UJ TECHNIKA: A csuklépant erés terhelése
mus - most diszkréten egy fedél alatt rejtézik ellenére azonnal gondoskodik a maximalis
- nyitasnal finoman megemeli az ajtot. Ezzel vizzérésagrol a HUPPE SoftSeal technika

megkiméli az alsé tomitéléceket és gondosko-
dik az ajtok csaknem automatikus zarasarol

4’ ANTI-PLAQUE
Valaszthat6 A zsanérok a kabin Emel6/slillyeszté L, .
belsé részén az mechanizmus Csuklépant direktlitkdzé részben keretes: A kivalé minéségben
tiveggel egy sik- eloxalt falprofil elrejti az intelligens csuklopant kotést
ban vannak

Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva. H.3



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

: . I I

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.
= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.
= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): A miiszaki informacidkhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

Ajté Fulkeléc

Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban

6mm 4’ ANTI-PLAQUE
Nyil6ajté fulkébe Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
belsd részén az mechanizmus
Gveggel egy sik-
ban vannak

H.4 Az arak forintban, AFA nélkiil értenddk. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

u |

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikoriiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az Givegmintakat.

Ajté Fulkeléc

Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban

6mm 4’ ANTI-PLAQUE
Harmoénikaajto 3 Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
oldalu csempézett belsd részén az mechanizmus
fllkébe Gveggel egy sik-
ban vannak

H.6 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikoriiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az Givegmintakat.

Ajté Fulkeléc

Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban

6/8mm 4 ANTI-PLAQUE
Nyil6ajto fix részs- Uveg Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
zel fulkébe Ajté 6mm belsd részén az mechanizmus
Régzitett szeg- Gveggel egy sik-
mens 8mm ban vannak

H.8 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes
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= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdérasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikoriiveges kivitelben.

Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.
A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

Nyiloajté Oldalelem

Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
Oldalelemhez Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
zardédo nyildajtd Oldalelem belsd részén az mechanizmus
fulkébe >1200mm 8mm Gveggel egy sik-

ban vannak

H.10 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes
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= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdérasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikoriiveges kivitelben.

Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.
A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
Oldalelemhez Uveg 6mm Valaszthat6 A zsanérok a kabin ~ Emel6/slillyeszté
zar6do nyildajto Oldalelem belsd részén az mechanizmus
fix szegmenssel >1200mm 8mm liveggel egy sik-
fulkébe Roégzitett szeg- ban vannak
mens 8mm

Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes
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= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikoriiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az Givegmintakat.

Talcara szerelés esetén Padlészinttel egyvonalban

6mm 4’ ANTI-PLAQUE
Leng&aijto fulkébe Uveg 6mm Valaszthaté A zsanérok a kabin Emelé/sillyeszt6é
belsd részén az mechanizmus
Gveggel egy sik-
ban vannak

Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.
= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.
= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az ivegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padlészinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Szerelés zuhanytalcara WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kdzepe

6mm 4’ ANTI-PLAQUE
Nyil6ajté oldal- Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/siillyeszté
falhoz belsd részén az mechanizmus

lveggel egy sik-
ban vannak



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

N

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miiszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padlészinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Szerelés zuhanytalcara WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kdzepe

6mm 4’ ANTI-PLAQUE
Harménikaajto Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/siillyeszté
oldalfalhoz belsd részén az mechanizmus
lveggel egy sik-
ban vannak

H.18 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miiszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
Nyil6ajto fix rész- Uveg Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/siillyeszté
szel oldalfalhoz Rogzitett szeg- belsd részén az mechanizmus
mens 8mm lveggel egy sik-

Ajté 6mm ban vannak



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miiszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
Nyil6ajto fix rész- Uveg Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/siillyeszté
szel oldalfalhoz Rogzitett szeg- belsd részén az mechanizmus
mens 8mm lveggel egy sik-

Ajté 6mm ban vannak



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

= Privatima 373/375 liveg - a homokszort feliilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdérasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= A keresztmerevitd egyénileg révidithetd.

= Rovid oldalfal csak 3 oldali csempézett fllkéhez valé ajtéval kombinalhaté.

= A 373/375 Privatima Uveg és a 376/377 Bubbles liveg esetén nem lehetséges a kadra valé méret utani gyartas.

! Tukoriiveg (380/381): A miiszaki informacidkhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.
= A szerelési méretet lasd az Z. fliggelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban

Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe
6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
Oldalfal nyiléaj- Uveg 6mm Valaszthato
téhoz/Harmonika >1200mm 8mm

ajté/Nyiléaijto fix
résszel



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

i

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.
= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.
= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az ivegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
A, 0
Nyil6ajté oldal- Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/siillyeszté
elemmel az oldal- Oldalelem belsd részén az mechanizmus
falhoz >1200mm 8mm lveggel egy sik-

ban vannak

H.26 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

i

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miiszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kézepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
A )
Fix részes nyilo- Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin ~ Emel6/slillyeszté
ajto és oldalelem Oldalelem belsd részén az mechanizmus
oldalfalhoz >1200mm 8mm tveggel egy sik-
Régzitett szeg- ban vannak
mens 8mm

H.28 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

i

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miiszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kézepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
A )
Fix részes nyilo- Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin ~ Emel6/slillyeszté
ajto és oldalelem Oldalelem belsd részén az mechanizmus
oldalfalhoz >1200mm 8mm tveggel egy sik-
Régzitett szeg- ban vannak
mens 8mm

H.30 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

i

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= A keresztmerevitd egyénileg roviditheté.

! Tiikoriveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikériiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miiszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.

= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe

6mm 4’ ANTI-PLAQUE
P D)
Lengdaijté oldal- Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/siillyeszté
falhoz belsd részén az mechanizmus
lveggel egy sik-
ban vannak

H.32 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes
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= Privatima 373/375 liveg - a homokszort feliilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdérasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= A keresztmerevitd egyénileg révidithetd.
= Rovid oldalfal csak 3 oldali csempézett fllkéhez valé ajtéval kombinalhaté.

= A 373/375 Privatima Uveg és a 376/377 Bubbles liveg esetén nem lehetséges a kadra valé méret utani gyartas.

! Tukoriiveg (380/381): A miiszaki informacidkhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.
= A szerelési méretet lasd az Z. fliggelékben.

Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép.

mérete

Padlészinttel egyvonalban
M = szerelési méret
Uveg kézepe

8mm

4’ ANTI-PLAQUE

Oldalfal nyiléajto Uveg 8mm
fix résszel/Fix
részhez zarédo
nyiléajto fix szeg-
menssel/Leng6ajtd

H.34

Valaszthaté

Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes
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= Privatima 373/375 liveg - a homokszort feliilet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdérasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= A keresztmerevitd egyénileg révidithetd.
= Rovid oldalfal csak 3 oldali csempézett fllkéhez valé ajtéval kombinalhaté.

= A 373/375 Privatima Uveg és a 376/377 Bubbles liveg esetén nem lehetséges a kadra valé méret utani gyartas.

! Tukoriiveg (380/381): A miiszaki informacidkhoz lasd a profilszineket és az livegmintakat.
= A szerelési méretet lasd az Z. fliggelékben.

Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép.

mérete

Padlészinttel egyvonalban
M = szerelési méret
Uveg kézepe

8mm

4’ ANTI-PLAQUE

Oldalfal nyiléajto Uveg 8mm
fix résszel/Fix
részhez zarédo
nyiléajto fix szeg-
menssel/Leng6ajtd

H.36

Valaszthaté

Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.
= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikoriiveges kivitelben.

Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.
A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az Givegmintakat.
= A szerelési méretet lasd az Z. fiiggelékben.

Talcara szerelés esetén

Padlészinttel egyvonalban
WEM = Zuhanytalca beép.
mérete

Padlészinttel egyvonalban
M = szerelési méret

Uveg kdzepe

6/8mm 4'ANTI-PLAQUE
Nyil6ajto Uveg Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
fix résszel Ajté 6mm belsd részén az mechanizmus
sarokbelép6hoz Régzitett szeg- Gveggel egy sik-
mens 8mm ban vannak
H.38

Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.




HUPPE Solva pure részben keretes négyszoégletes

¥

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szdgben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 liveg - a homokszort felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

! Tiikoriiveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tiikoriiveges kivitelben.
Ha nem ad meg semmilyen adatot, akkor az egész termék tiikoriiveggel késziil.

A miszaki informaciokhoz lasd a profilszineket és az Givegmintakat.

S SN RS

Padlészinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban

Télcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kézepe

6mm 4’ ANTI-PLAQUE
Harmonika ajto Uveg 6mm Valaszthaté A zsanérok a kabin Emel6/sullyesztd
belsd részén az mechanizmus

sarokblépéhoz
Uveggel egy sik-

ban vannak



HUPPE Solva pure részben keretes negyedkorives

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Zuhanytalcak egymashoz illeszthetéségének listajat |. az Z figgelékben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.

Padlészinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
2 szarnyu nyildajté Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
fix résszel Rogzitett szeg- belsd részén az mechanizmus
mens 8mm Gveggel egy sik-

ban vannak



HUPPE Solva pure részben keretes negyedkorives

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Zuhanytalcak egymashoz illeszthetéségének listajat |. az Z figgelékben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdrasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= Az ajto feldli fix részt 5 mm-rel (fent) kifelé kell szerelni.

= A szerelési méretet lasd az Z. figgelékben.

Padloszinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kézepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
1 szarnyu nyil6ajté Uveg Valaszthato A zsanérok a kabin ~ Emel6/slillyeszté
fix résszel Ajté 6mm belsd részén az mechanizmus
Rogzitett szeg- Uveggel egy sik-
mens 8mm ban vannak
Oldalelem 6mm
Oldalelem

>1200mm 8mm



HUPPE Solva pure részben keretes dtszogletes

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdérasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= A szerelési méretet lasd az Z. fliggelékben.

Padlészinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe

_ 6/8mm 4' ANTI-PLAQUE
2 szarnyu nyildajté Uveg 6mm Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
fix résszel Rogzitett szeg- belsd részén az mechanizmus
mens 8mm Gveggel egy sik-

ban vannak

H.46 Az arak forintban, AFA nélkiil értendék. Minden méret milliméterben megadva.



HUPPE Solva pure részben keretes dtszogletes

Al

= Befelé és kifelé nyitas 90 foknal nagyobb szégben.

= Szerelés kivansag szerint vizvetd léccel vagy anélkil lehetséges.

= Privatima 373/375 Uveg - a homokszért felllet szélessége 800mm, magassag tekintetében kézépre pozicionalva.
= Uvegdekor (homokszdérasos technika) szegmensenként 1500mm-es szélességig.

= A szerelési méretet lasd az Z. figgelékben.

Padlészinttel egyvonalban | Padlészinttel egyvonalban
Talcara szerelés esetén WEM = Zuhanytalca beép. M = szerelési méret
mérete Uveg kozepe

6/8mm 4’ ANTI-PLAQUE
1 szarnyu nyil6ajté Uveg Valaszthato A zsanérok a kabin Emel6/sillyeszté
fix résszel Ajté 6mm belsd részén az mechanizmus
Rogzitett szeg- lveggel egy sik-
mens 8mm ban vannak
Oldalelem

>1200mm 8mm



